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8. Zestawienie diugosci projektowanej sieci kanalizacyjnej

Diugosci projektowanych kanatow

kanat boczny “C” K 0,20m PVC L=13970m
kanat boczny “D” K 0,20m PVC L=1395m
kanat boczny “E” K 0,25PVC L =230,0m
kanaly boczne pozostate K 0,20m PVC L= 7247Tm
Kanat “L” K-0,25mPVC L=364,0m
Kanat boczny “K” K-0,20 m PVC L=2095m
kanat “R” K-0,20mPVC L= 500,0m
kanat boczny “M” K -0,25mPVC L=2990m
Kanat boczny “N"’ K-0,20 mPVC L=2750m
" boczny “1” K -0,20mPVC L=23050m
kanaty boczne pozostate K-0,20mPVC L=29125m

Catkowita dlugosé projektowanych kanaléw sanitarnych grawitacyjnych / bez proyiacny/
L= 4355,7m
Ilo$é priylaczy sanitarnych do budynkow 153 sit

9. Szkody gornicze

Zgodnie z pismem Z Nadwislanskiej Spétki Weglowej w Tychach teren, przez ktory przebiega
projektowana kanalizacja nie podlega wpiywom eksploatacji gorniczej.

10.0cena wplywu projektowanej sieci kanalizacyjnej na stan
$rodowiska.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobow Naturalnych
i Leénictwa z dnia 13.05.1995 r. W sprawie okreslenia rodzajéw inwestycji szkodliwych dla
érodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na $rodowisko, przedmiotowa inwesty-
cja nie nalezy do szkodliwych dla Srodowiska 1 zdrowia ludzi lub mogacych pogorszy¢ stan
$rodowiska.

Dotychczas na kanalizowanym obszarze Scieki z budynkéw indywidualnych gromadzone
sa w zbiornikach bezodptywowych lub bezposrednio odprowadzane do gruntu, kanalizacji
ogdlnosptawnej badz do rowdw melioracyjnych. Projektowana siec kanalizacyjna uporzadku-
je gospodarke $ciekowa na wiw terenie, poprzez odprowadzenie $ciekdow do istniejacej kana-
lizacji sanitarnej, a nastgpnie na oczyszczalnig Sciekow W Czechowicach — Dziedzicach.

11. Zielen

W projekcie przewiduje sie sachowanie istiejacej zieleni , nie wystepuje wycinka drzew
wysokich.



