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Przedmiotowe zadanie inwestycyjne jest zgodne z uchwalonym “Planem ogdlnym zago-
spodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czechowice — Dziedzice” oraz z Decyzja o
Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu nr UiA — 7331/1/5/2002.

5.Lokalizacja zadania inwestycyjnego

Obszar miasta Czechowice-Dziedzice potozony jest na pograniczu dwoch duzych jedno-
stek geograficznych Pogérza Slaskiego i Kotliny Oéwiecimskiej. Péinocng granice tworzy
dolina rzeki Wisty, zachodnia rzeka Wapienica, a wschodnia rzeka Biaia.

Teren, na ktérym projektowana jest kanalizacja polozony jest w péinocno-wschodniej czg-
$ci miasta, pomigdzy ul Szkolna, Legiondw, Stelmacha, Weglowa i Warszawska.

6.istniejacy stan zagospodarbwania terenu

Obecnie $cieki sanitarne z budynkoéw indywidualnych oraz budynkéw uzytecznosci pu-
blicznej po osadnikach przydomowych wraz z wodami opadowymi odprowadzane s kanali-
zacja ogdlnosptawna bezposrednio do rzeki Wisty.

W ulicach fagodnej, Michatowicza, Ligonia, Polnej, Baczynskiego, Cmentarnej, Piasta
istnieja kanaty sanitarne, do ktérych odprowadzaja $cieki nieliczne budynki jednorodzinne
oraz bloki osiedla “Poéinoc”.

Z pojedynczych budynkow, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej, $cieki odprowadzane sa
systemami drenarskimi i kanalami wybudowanymi “systemami gospodarskimi” do rowow
przydroznych i melioracyjnych lub do kanalizacji deszczowej, pracujacej jako ogolnosplaw-

na..
7.Projektowane zagospodarowanie terenu

Skanalizowanie powyzszego terenu wymaga prowadzenia tras kanatéw wzdiuz gtéwnych
ciagéw komunikacyjnych, przy ktorych skupia si¢ zabudowa mieszkaniowa oraz wykorzysta-
nie istniejacych kanatéw dla podtaczenia pojedynczych budynkow.

Zaprojektowany ukiad kanalizacji sanitarnej obejmuje kanaty gtowne, kanaty boczne wraz
z przytaczami do budynkéw..

Odbiomikiem $ciekéw sanitarnych bedzie
o istniejacy kolektor sanitarny KsI przy ul. Wislanej ( dla kanatéw K i L),zaprojektowany

kanal w ul. Stalmacha, istniejacy kanat w ul. Piasta,
o istniejacy kolektor KsII w ul. Weglowej poprzez kanat w ul. Pagodnej, oraz kanat w ul.

Polnej .
Przez teren objgty opracowaniem przebiegaja sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
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