— sie¢ drenarska
— kanalizacja deszczowa
— kanalizacja og6lnosptawna
— sie¢ cieplna

Uzbrojenie zabezpieczy¢ na czas robdt zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami,
Normami Branzowymi oraz wymaganiami podanymi przez uzytkownika danego uzbrojenia.
Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzié¢ recznie ze szcze-
gdlnym zwrdceniem uwagi na obowiazujace wymagania BHP i pod nadzorem uzytkownika.
W czasie budowy szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na istniejgce ciqgi drenazowe , wystepu-
Jjace przewaznie na polach uprawnych. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca sieci winien
odbudowaé ciqgi drenazowe wykorzystujqc rury drenarskie PVC.

17.5 Zabezpieczenie przej$¢ i przejazdow

W miejscach przej$é i przejazdéw nad wykopem nalezy wykona¢ ktadki dla pieszych
i drewniane mostki przejazdowe umozliwiajace dojazd do posesji. Ktadki dla pieszych
i mostki przejazdowe powinny by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi z porgczami, listwa
srodkowa i kraweznikiem. ‘

18.Uwagi koncowe:
1. Wszystkie prace wykonaé z zachowaniem obowigzujacych warunkéw technicznych
i przepiséw BHP.
2. Przed rozpoczeciem prac w ulicach Traugutta i Narutowicza nalezy opracowaé  pro-
jekt organizacji ruchu.

3. Przy skrzyzowaniu z siecig podziemna wykonaé przekopy kontrolne recznie pod nad-
zorem dysponenta danego uzbrojenia .Cato$¢ wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami bran-
zowymi dofaczonymi do projektu

4. Niwelete projektowanej sieci nawiazac do istniejacej sieci geodezyjnej

5. W czasie budowy szczegdlna uwage nalezy zwrécié na istniejace ciagi drenazowe ,

wystepujace przewaznie na polach uprawnych. W przypadku ich uszkodzenia wyko-
nawca sieci winien odbudowa¢ ciagi drenazowe wykorzystujac rury drenarskie PVC.

6. Nalezy zwrdcié szczegblng uwage na zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy.

7. Po zakonczeniu robét teren przywrocié do stanu pierwotnego.
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