Projektowany kanal sanitarny ,,F” k-0,20 m. PVC zbierajacy Scieki z zabudowy jednoro-
dzinnej potozonej wzdhuz ul. Fredry zostat waczony do kanatu gléwnego B w studzience B16
Trasa kanahi przebiega w kierunku zachodnim , najpierw przez tereny prywatne wzdhz
istniejacego kanahi ogélnosptawnego , a nastgpnie w drodze — w ul. Fredry .

Projektowany kanal sanitarny ,,St” k-0,20 m. PVC, zbierajacy $cieki z zabudowy jedno-
rodzinnej potozonej wzdtuz ul. Staszica zostat wiaczony do kanatu gtéwnego B w studzience
B19 u zbiegu ulic Bachorek i Staszica .Trasg kanatu poprowadzono w ul. Staszica , wzdhiz
istniejacych sieci podziemnych, do ulicy Szkolne;.

Projektowany kanaf sanitarny ,,N” k-0,20 m. PVC zbierajacy $cieki z zabudowy
jednorodzinnej potozonej wzdtuz ul. Norwida zostat wiaczony do kanatu gtéwnego B w
studzience B22 u zbiegu ulic Baduszkowej i Norwida. Trasa kanatu biegnie w ulicy Norwida
zbierajac $cieki z zabudowy jednorodzinnej potozonej wzdhuz ulicy. Do projektowanego
kanatu przewidziano wiaczenie $ciekéw sanitarnych ze szkoty przy ul. Szkolne;.

Trasa projektowanego kanaltu sanitarnego ,Ra”k-0,20 m. PVC zostala poprowadzona
w ul. Reja w kierunku zachodnim. Wiaczenie kanatu Ra do kanahu gtéwnego zaprojektowano
w studzience B26 , u zbiegu ulic Reja i Bachorek.

Projektowany kanai sanitarny ,,Nr ” k-0,20 m. PVC zbierajacy $cieki z zabudowy poto-
zonej wzdtuz ulicy Narutowicza stanowi przedtuzenie kanatu gtéwnego B od studzienki B33.
Trasa kanahu przebiega wzdhuz ul. Narutowicza , w kierunku potudniowym i potudniowo —
zachodnim. Ze wzgledu na zaggszczenie sieci podziemnych kanat czgSciowo przebiega
w ulicy a czeSciowo w chodniku.

Projektowany kanal sanitarny ,,B” k-0,20 m. PVC zbierajacy $cieki z zabudowy jednoro-
dzinnej potozonej wzdtuz ul. Baduszkowej zostat wiaczony do kanahu gléwnego B w stu-
dzience B23 Trase kanatu poprowadzono w ulicy Baduszkowej w kierunku ul. Traugutta.

Projektowane kanaly sanitarne ,,T” k-0,25/0,20 m PVC zbierajace Scieki z ulic Mal-
czewskiego, Orkana, Krzanowskiego i Termajera wiaczone zostaly bezposrednio do istnieja-
cego kanatu sanitarnego k-0,30 m. w ul. Traugutta. Projektowany kanat k-0,25m. po wiacze-
niu do istniejacego kanahu w studzience TO , w rejonie ulicy Traugutta, krzyzuje sig z istnieja-
cym kanatem deszczowym k-0,80m. Ze wzgledu na posadowienie obu istniejacych kanatéw ,
skrzyzowanie projektowanego kanatu z kanalem deszczowego przewidziano poprzez obeto-
nowanie projektowanego odcinka z rur zeliwnych z betonowym stropem kanahi deszczowe-

£o.

15.2. Przykanaliki

Zaprojektowano przylacza sanitarne do 267 budynkoéw. Przykanaliki wykonane bgda z rur
PVCk-0,20 m K-0,16 m kl. N.
W kilku przypadkach , na etapie projektu , nie uzyskano zgdd wiadcicieli posesji na prowa-
dzenie rob6t zwigzanych z budows przytaczy kanalizacyjnych na ich dziatkach . Trasy tych
przytaczy kanalizacyjnych byly uwzgledniane na etapie uzgodnien , lecz nie uzyskawszy
prawa dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane od wiasciceli posesji wytaczono je
z pozwolenia na budowe / zaznaczone na planach zagospodarowania terenu/.
Dla umozliwienia przyszto§ciowego wiaczenie tych budynkéw , na projektowanym kanale
pozostawiono studzienki kanalizacyjne , do ktérych mozliwe bedzie wiaczenie za pomoca
wktadki ,,in situ”.
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