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15.3. Studzienki kanalizacyjne P
Na projektowane] kanalizacji wykonane zostang studzienki przelotowe, zatomowe, pota-

czeniowe i kaskadowe.
; Projektuje sig studzienki kanalizacyjne
S e poia\czerﬁowe(blOOO PE,

o przelotowe 6425 PE.
Wiaczenie przylaczy kanalizacyjnych do studzienek przewidziano za pomocg wkiadki
“ ip situ” lub do dna studzienek.

Studzienki wystepujace w drogach przewidziano z pierécieniem odciazajacym , pozostate
bez pierécienia.

W terenie nawodnionym , dla unikniecia “wynoszenia” sieci , planowane jest zastosowa-
nie studzienek kanalizacyjnych KWH z podwéjnym dnem lub innych z pierscieniami docia-

zajacymi.

16. Ramowe wytyczne realizacji

16.1 Wykopy

Wykopy nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznym, a w miejscach zblizen do istnieja-
cego uzbrojenia nad i podziemnego wylacznie sposobem 1¢cznyn zgodnie z BN-83/88 3602.
Projektuje sie wykopy waskoporzestrzenne szalowane oraz szerokoprzestrzenne.
§ Urobek z wykopdw zlokalizowanych w jezdniach drog nalezy odwiez¢ w miejsce wskaza-
' ne przez Inwestora, natomiast w terenach rolnych, poza istniejaca zabudowa , sktadowac
w obrebie pasa budowlano-montazowego poza katem odtamu wykopow.
g Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej pod terenem { znaczne gtebokosci wykopow
zaproponowano wykop szerokoprzestrzenny W strefie suchej i wykop waskoporzestrzenny,
szalowany z rozparciem w strefie ponizej zwierciadia wody gruntowej.
Maksymalna glebokos¢ wykopow dla sieci kanalizacyjnej 4,3 m.

Wykopy szerokoprzestrzenne wykona¢ zgodnie z BN-83/883602. -~
§ - Istniejace budynki w miejscu zblizen z kanalizacja nalezy zabezpieczy¢ poprzez pozosta-
wienie szalowania wykopu na state.

‘ % W przypadku wystapienia silnego naptywu woéd gruntowych, w dnie wykopu utozy¢ drenaz
; 2 rur perforowanych PVC 050 , & 100 mm. W odleglosci co ok. 50 m zabudowat studzienki
z rury beton. & 500 shuzace do whozenia przenosnej pompy odwadniajacej.
g Wody gruntowe odprowadza¢ do potokéw lub rowow przydroznych.
Studzienki drenazowe nalezy zasypac wraz Z wykopem (nie demontowac), a po zakoncze-

niu budowy naniesé¢ na powykonawczy plan geodezyjny dla wykorzystania przy awarii.
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Uldadanie - ze wzgledu na niewielki ciezar mozna prowadzi¢ systemem rgcznyrm. Utozony
odcinek rurv kanaziowej, po sprawdzeniu spadku nalezy ze stabilizowac wykonujac obsypke
7 rownoczesnym zageszezeniem do stopnia okreslonego W projekcie.
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Obsvpkz - warstwami grubosei 10 cm, pamietajac o podbiciu pach pod wozonym rurocia-
giem i niezasypaniu ztacz. Po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do wykonywania prob
szezelnosel. ~

Préby szezelnosci- nalezy prowadzi zgodnie z obowiazujaca norma,
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