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Przedmiar robot

Kanalizacja sanitarna z przytaczami domowymi

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagdéw do odprowadzania $ciekow

Ul. Narutowicza w Czechowicach - Dziedzicach
Urzad Miejski w Czechowicach - Dziedzicach
"TRYTON" s.c. Pszczyna

Czechowice - Dziedzice 16.10.2007 .

"Rekomendacja Jako$ci" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0

przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantoéw Budowlanych, Warszawa, ul.Hoza 50
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Przedmiar robot

Kanalizacja sanitarna z przytaczami domowymi - Ul. Narutowicza w Czechowicach - Dzied zicach

Nr Podstawa | Kod CPV | Opis robot Jm Tlos¢
45111100-9| 1 Roboty przygotowawcze - rozbidrki
1 I(i\lll\l]}?) 11 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, w terenie réwninnym
B33-N48 779/1000 km 0,779
przytacza (67 +794,5) /1000 km 0,862
razem| km 1,641
Kalkulacja Lo . .
2 indywidualna Cigcie pita nawierzchni z asfaltobetonu o grub. 8 cm
2*%761+41*2*35 m 1.809,000
razem| m 1809
KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
3 .
0803/03 grubos$ci 3cm
761 * 1,0+41 *3,5%0,9 m2 890,150
razem| m?2 890,15
4 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o o 890.15x5
0803/04 grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm ’
5 %?(?112)26 Rozbiodrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm m2 890,15
6 Kalkulacja Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej z wypelnieniem spoin
indywidualna piaskiem
6*1,5*%1,0 m2 9,000
razem| m2 9
7 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803/03 grubos$ci 3cm - na chodniku
22*1,5%0,9 m2 29,700
razem| m2 29,7
3 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o o 29.7x2
0803/04 grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm ’
9 |. KalkplaCJa Rozebranie krawegznikow betonowych na tawie betonowe;j
indywidualna
41*1,5 m 61,500
razem| m 61,5
45111200-0| 2 Roboty przygotowawcze - wywoz gruzu, roboty ziemne
10 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
0108/11 odlegtos¢ do 1km
Odwoz asfaltu z rozbiorki oraz plytek, obrzezy i kraweznikow- do utylizacji przez
Wykonawce
890,15 * 0,08 + 29,7 * 0,05 + 61,5 * 0,15 * 0,3 m3 75,465
razem| m3 75,465
1 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na m3 75 544
0108/12 kazdy nastgpny 1km ponad 1km ’
KNNR 1 . ,
12 0206/02 Zatadunek i odwéz gruzu z podbudowy
Wywoz podbudowy - do zagospodarowania przez Wykonawce.
890,15 * 0,15 m3 133,523
razem| m3 133,523
Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odlegtosci
KNNR 1 . .
13 0208/02 transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi po drogach o m3 133,5x4
nawierzchni utwardzonej
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
KNNR 1 . " .
14 0,25m3 w gruncie kategorii III z transportem urobku samochodami
0202/04 . .
samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
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Przedmiar robot

Kanalizacja sanitarna z przytaczami domowymi - Ul. Narutowicza w Czechowicach - Dzied zicach

Nr

Podstawa

Kod CPV

Opis robot

Jm

Ilos¢

90% wykopow mechanicznych

B33-Nrl17 1,0*(30*4,45+14*434+7%423+6%42+18,5%4,19+3,5
*4,13+17,5%3,98+10%3,87+15,5%3,71 + 17 %337 +24 %334+ 185 *
3,36 +14,5%333+37,5%325+5%3,19+ 16,5 *3,14) * 0,9 - (255 - 18) * 1,0
* (0,15 +0,08) * 0,9

m3

800,924

Nrl7-Nr36 1,0 * (32,5 % 3,04 +2,5* 3 + 13 * 3,04 + 18 * 3,06 + 9 * 3,04 +
17,5%3,03+26 % 3,02+ 14,5%2,97 + 6 * 2,97 + 19 * 3 + 23,5 * 2,95 + 20 *
2,89+ 14,5 %285+ 6% 2,8+ 17 * 2,77+ 4,5 * 274 + 26 * 2,74 + 25,5 * 2,69)
0,9 -295 * 1,0 * (0,15 + 0,08) * 0,9

m3

714,910

Nr36-Nr48 1,0 * (33 *2,54 +12,5*2,42+9*237+10,5*2,32+4,5*2,28
+16*232+18%23+17*2,23+295*2,17+12*2,12+39*2,04+28*
2,11)*0,9 -229 * 1,0 * (0,15 + 0,08) * 0,9

m3

415,688

przytacza ( do ogrodzenia lub granicy dziatki) (3 * 1,7 *5,0 * 1,0 + 38 * 3,5 *
1,7*%0,9) * 0,9

m3

206,091

razem

m3

2137,613

15

KNNR 1
0301/02

Wykopy w gruncie kategorii III z zatadunkiem r¢cznym i transportem na
odlegtos$¢ do 1km

10% wykopow recznych

B33-Nrl17 1,0% (30 %445+ 14*434+7*%423+6%42+18,5%4,19+35
*413+17,5%3,98+10%3,87+155%3,71 +17*337+24%334+185*
3,36+ 14,5%333+37,5%325+5%3,19+ 16,5 * 3,14) * 0,1 - (255 - 18) * 1,0
*(0,15+0,08) * 0,1

m3

88,992

Nrl7-Nr36 1,0 * (32,5 * 3,04 + 2,5 * 3+ 13 * 3,04 + 18 * 3,06 + 9 * 3,04 +
17,5 % 3,03 +26 * 3,02+ 14,5 ¥ 2,97 + 6 * 2,07 + 19 * 3+ 23,5 * 2,95 + 20 *
2,89+ 14,5%285+6*2,8+ 17 *2,77 +4,5* 2,74 + 26 * 2,74 + 25,5 * 2,69)
*0,1-295* 1,0 * (0,15 + 0,08) * 0,1

m3

79,435

Nr36-Nrd8 1,0 * (33 %254 +12,5%2,42+9 %237+ 10,5 *2,32 +4,5 %228
+16%232+18%23+17%223+295*%2,17+12%2,12+39 *2,04 + 28 *
2,11) * 0,1 - 229 * 1,0 * (0,15 + 0,08) * 0,1

m3

46,188

przytacza ( do ogrodzenia lub granicy dziatki) (3 *1,7*5,0*1,0+38*3,5*
1,7*0,9) * 0,1

m3

22,899

razem

m3

237,514

16

KNNR 1
0208/02

Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczgty 1km odlegtosci
transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej

m3

2375,127x4

Odwoz urobku z wykopow - do utylizacji przez Wykonawce.

17

KNNR 1
0313/04

Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich
rozbiorka, $cian wykopow w gruntach suchych

B33-Nr17 (30*4,45+14*434+7%423+6%*42+185%*4,19+3,5*
4,13+17,5*3,98+10*3,87+155*3,71 +17*3,37+24*334+18,5*
3,36 +14,5*3,33+37,5%3,25+5%3,19+ 16,5 *3,14) * 2

m2

1.888,850

Nr17-Nr36  (32,5*3,04+2,5*3+13*3,04+18*3,06+9*3,04+17,5*
3,03+26*3,02+14,5*297+6*297+19*3+23,5%2,95+20*2,89+
145*%285+6*2,8+17*2,77+4,5* 2,74+ 26 * 2,74 + 25,5 * 2,69) * 2

m2

1.724,390

Nr36-Nr48 (33 *2,54+12,5%2,42+9*237+10,5*2,32+4,5*%2,28+16
*232+18*%23+17%223+295*2,17+12*2,12+39*2,04+28 *2,11)
*2

m2

1.029,090

przytacza ( do ogrodzenia lub granicy dziatki ) (3 * 1,7 * 5,0 + 38 * 3,5 * 1,7)
*2

m2

503,200

razem

m2

5145,53

18

KNNR 1
0214/04

Analogia - zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, gruntem kategorii
I-1I o grubosci warstwy do 15cm z zaggszczeniem mechanicznym

Przyjeto 90% robot mechanicznych. Zasypka wykopow w drodze pospotkq lub
gruntem z wykopow - pod warunkiem uzyskania normatywnego wskaznika
zageszczenia.

(2375,1 - (846 * 1,0 * 0,7 + 794,5 * 0,9 * 0,66 + 890,15 * 0,15)) * 0,9

m3

1.059,700
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Przedmiar robot

Kanalizacja sanitarna z przytaczami domowymi - Ul. Narutowicza w Czechowicach - Dzied zicach

Nr Podstawa | Kod CPV | Opis robot Jm Tlos¢
razem| m3 1059,7
19 KNNR 1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokosci
0318/03 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m
Przyjeto 10% robot recznych. Zasypka wykopow w drodze pospotkq lub gruntem
z wykopow - pod warunkiem uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia.
(2375,1 - (846 * 1,0 * 0,7 + 794,5 * 0,9 * 0,66 + 890,15 * 0,15)) * 0,1 m3 117,744
razem| m3 117,744
KNNR 6 . .
20 0113/06 Podbudowy z kruszyw tamanych, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm m2 890,15
KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po
21 . m2 890,15
0113/05 zaggszezeniu 10cm
4523100-8 | 3 Roboty montazowe
22 Rl Podloza i obsypki z kruszyw mineralnych dowiezionych.
0501/05
Podsypka piaskowa o grub. 20 cm oraz obsypka piaskowa rur do wysokosci 30
cm ponad wierzch rury.
d=200 mm (779 +67) * (1,0 * 0,7 - 3,14 ¥ 0,2 * 0,2 * 0,25) m3 565,636
d=160 mm 794,5 * (0,9 * 0,66 - 3,14 * 0,16 * 0,16 * 0,25) m3 455,967
razem| m3 1021,603
23 KNNR 4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm taczone na weisk
1308/03
B33-Nr48 255 +295+229 m 779,000
przytacza 67 m 67,000
razem| m 846
KNNR 4 . . .
24 1308/02 Kanaty z rur PCW o $rednicy 160mm taczone na wcisk
przytacza (d=160mm) 19 +8,5+28 +28,5+25,5+24,5+9+10+23 +30,5
+14+24+295+8+10,5+24+185+35+22+12,5+14+22,5+28,5+ m 794,500
35+15+33+395+6+17,5+12+285+255+255+12+30+26+19,5
razem| m 794,5
Kalkulacja . . . , .
25 . . Studnie kanalizacyjne systemowe PCV o $rednicy 1000mm szt 5
indywidualna
Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 425mm z zamknigciem
KNNR 4 NPT oL . o
26 1417/02 rurg teleskopowa, pierscieniem odciazajacym i wlazem typu cigzkiego; kanaty w | szt 40
drodze
KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 425mm z zamknigciem
27 . szt 64
1417/02 rurg teleskopowa, wlazy typu lekkiego; przytacza
Kalkulacja . . . . .
28 indywidualna Zabezpieczenie kabli energetycznych i teletechnicznych szt 15
29 Kalkulacja Zabezpieczenie wodociagu i kanalizacji w miejscach skrzyzowan poprzecznych | szt 32
indywidualna P a2 J J Y pop Y
30 Kalkulacja Zabezpieczenie gazociagu w miejscach skrzyzowan poprzecznych szt 11
indywidualna P gazociag L 4 pop 4
Kalkulacja o L .y, .
31 indywidualna Monitoring sieci gléwnej o §rednicy 200mm m 779
45233220-7| 4 Odtworzenie nawierzchni
KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy
32 . . . m 61,5
0403/03 betonowej, na podsypce cementowo-piaskowe;j
Kalkulacja i . . .. . L .
33 indywidualna Chodniki z mieszanki grysowo-zwirowej o grubosci po zaggszczeniu 6cm m2 29,7
34 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce piaskowe;j o 9
0502/01 wypelnieniem spoin piaskiem, kostka z odzysku
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Przedmiar robot

Kanalizacja sanitarna z przytaczami domowymi - Ul. Narutowicza w Czechowicach - Dzied zicach

Nr Podstawa | Kod CPV | Opis robot Jm Tlos¢
KNR 2-31 L
35 1004/07 Skropienie asfaltem podbudowy m2 890,15
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I -
36 . L . m2 890,15
0308/01 warstwa wiazaca o grubos$ci po zaggszczeniu 4cm
37 KNNR 6 Skropienie nawierzchni, warstwy wiazacej asfaltem m?2 890,15
1005/07
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I -
38 - . . m2 890,15
0309/02 warstwa $cieralna o grubo$ci po zaggszczeniu 4cm
Kalkulacja . . ,
39 indywidualna Koszt zajgcia pasa drogi na czas robot kpl 1
Kalkulacja .
40 indywidualna Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1
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