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Kanaly sanitarne do kolektora KsI 43-300 Bieisko-Biata

Projektowany kolektor glowny “L” K-0,30 /0,20m PVC rozpoczyna swoj bieg przy
istniejacej komorze satomowej na kolektorze KsI. Biegnie w kierunku wschodnim do ul. Le-
gionéw. Tam skreca w Kierunku pétnocnym i biegnie az do linii zakonczenia zabudowy.

Projektowany kanat boczny “K” K-0,25/0,20m PVC rozpoczyna swoj bieg w projektowa-

nej studzience kanalizacyjnej L7 na kolektorze giownym i biegnie W kierunku potudniowym
ulica Legionow.

Projektowany . kanal “R” K-0,20m PVC wiacza sie do istniejacej studzienki

P8 w ul. Piastal biegnie ul. Piasta W kierunku wschodnim 22 do ul. Legionow, gdzie skrgca
na potudnie. Trasa jego prowadzi W ul. Legionéw az do wysokosci ul. Stalmacha.

Projektowany kanal boczny “M” K-0,20m PVC wiacza sie do projektowanej studzienki
R10 i biegnie w ulicy Strazackiej w kierunku pdtnocnym az do ul. Legionow. Tam skrgca
> na zachod i prowadzi ul. Legionow do wysokosci budynkow Kosciota.

Projektowany kanat boczny “T” K-0,20 m PVC rozpoczyna swéj bieg od istniejacej stu-
dzienki P3 w ul. Piasta. Trasa jego biegnie W kierunku potudniowo- wschodnim w ul. Miarki.
* Projektowany kanal “N” K-0,20 m PVC jest kanalem biegnacym W "ul. Stalmacha

w kierunku wschodnim. Rozpoczyna swoj bieg od studzienki zaprojektowanej wedtug odreb-

nego opracowania.
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Kanaly sanitarne do kolektora KsII A ,f’: LQICJQ

Projektowany kanal “C” X-0,20m PVC whacza sie do istnie] acej studzienki w ul. Baczyn-
skiego i biegnie do ul. Szkolnej. Tam skreca na potudnie i prowadzi w ul. Szkolne;j
azdo ul. Falata, W ktora skreca i biegnie az do konca ulicy. —_—

Projektowany kanal “D” K-0,20m PVC zlokalizowany jest w ul. Polnej jako kontynuacja -
istniejacego juz kanatu sanitarnego. Na wysokosci ul. Falata zaprojektowano zabudowe nowej
studni na istniejace] koncowee w celu odlaczenia kanatu deszczZOWego.

Projektowany kanat “E” X-0,20m PVC rozpoczyna swoj bieg od istniejacej studzienki
w ul. Baczynskiego 1 prowadzi po terenie miejskim W kierunku poéinocnym. W linii zakon-
czenia zabudowy skrgca na wschod i biegnie wzdhuz linii domoéw i ogrodzen az do ul. Mor-
cinka, w ktora skreca. Tam prowadzi az do wysokosci ul. Szkolnej.

Ze wzgledu na nieznaczne obnizenie terenu oraz uwarunkowane istniejaca studzienka za-
glebienie kanatu projektuje sie nadsypanie, W celu uzyskania minimalnego przykrycia, istnie-
jacego terenu 0 okoto 20 cm na dtugosei E6-E12.

Kanaly “B” 10 zaprojektowane pojedyncze przylacza z budynkéw do istniejacych kana-
16w sanitarnych w rejonie ul. Weglowej-Lagodne].
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