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'14. Ogolne zasady odprowadzania Sciekéw do kanalizacji

Komunalne urzadzenia kanalizacyjne to ogdlnie dostgpne urzadzenia do odbioru, trans-
portu i oczyszczania $ciekdw oraz ich odprowadzania, po oczyszczeniu, do wéd lub do ziemi.
Scieki odprowadzane do komunalnych urzadzeri kanalizacyjnych powinny by¢ podatne na
mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania (w oczyszczalni §ciekéw) i nie powinny
stanowié zagrozenia dla zdrowia obshugi urzadzen oraz konstrukcji budowlanych i wyposaze-
nia technicznego .

Do komunalnych urzadzen kanalizacyjnych zabrania si¢ wprowadzania :

- odpaddw statych , ktére moga powodowaé zmniejszenie przepustowosci przewoddw,

- odpadéw ptynnych nie mieszajacych si¢ z woda ,
- substancji palnych i wybuchowych ,

- substancji Zracych i toksycznych ,

- odpaddw i $ciekdéw z hodowli,

- nie zdezynfekowanych odpadow z placéwek stuzby zdrowia i punktéw weterynaryjnych

Do kanalizacji §ciekowej nie nalezy wprowadzaé wéd z ciekéw powierzchniowych, wéd
drenazowych oraz opadowych — za wyjatkiem ich czgdci silnie zanieczyszczonej (np. z kana-
lizacji pétrozdzielczej).

Powyzsze normuje Rozporzadzenie RM z dnia 19 maja 1999r. /D.U. nr 50 z dnia
02.06.19991/.

.

15. Projektowane rozwigzanie technologiczne

Przy opracowaniu rozwiazania skanalizowania przedmiotowego obszaru wzigto pod
uwage:
- ukiad istniejacej sieci kanalizacyjnej ,
- skanalizowanie wszystkich budynkéw bedacych w zakresie opracowania
- warunki terenowe
- informacje uzyskane w Urzedzie Miasta w Czechowicach - Dziedzicach
- uzgodnienie z wiascicielami prywatnych posesji dotyczace przylaczy kanalizacyjnych

Skanalizowanie powyzszego terenu wymaga prowadzenia tras kanalow wzdhiz gtéwnych
ciagéw komunikacyjnych , przy ktérych skupia si¢ zabudowa mieszkaniowa.
Spadki terenu oraz ukfad istniejacej kanalizacji cigzg w.kierunku wschodnim i péinocno —
wschodnim a co za tym idzie , spadek kanalizacji grawitacyjnej odbywa si¢ w tym kierunku.

Zaprojektowany uklad kanalizacji sanitarnej obejmuje kanaly gldéwne , kanaly boczne
wraz z przylaczami do budynkéw. Odbiornikiem §ciekow sanitarnych bedzie istniejacy ko-
lektor sanitarny k-0,30m w ul. Traugutta .

Na terenie osiedla blokéw przy ul. Tetmajera / wiasnos¢ Czechowicka Spétdzielnia
Mieszkaniowa ul. Narutowicza/ istnieje kanalizacja rozdzielcza. Zgodnie z uzgodnieniem
Spétdzielni , przejecie $ciekdw sanitarnych do projektowanej kanalizacji przewiduje sig
w ul. Tetmajera poprzez zabudowe na istniejacym kanale studzienki i skierowanie sciekéw do
kanatu projektowanego.
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