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16.2. Materiat i wytyczne utozenia kanatu ST‘E‘R?S'{ )J?W}?jxit M

Projektowanq sie¢ kanalizacyjng, grawitacyjnq zaprojektowano z ;ﬁuﬁgkénaiviZaC§jnych
PVC klasy S i N o $rednicy od K-0,250 do K-0,160 kielichowe z uszcze}kb;)gﬁm@\kkﬁg%iﬁod-
sypce piaskowej gr.20 cm i obsypce gr. 30 cm ponad wierzeh rury.

Kanal gtowne zostaly zaprojektowane w wykopie na giebokosci od 4,3m — 1,5m .

Przy glebokich wykopach konieczne jest zabezpieczenie wykopéw wg wytycznych. kon-
str. — bud.( rys schematnr 5 ) .
Rury uktadaé w wykopie suchym, na podsypce piaskowej grubosci 20 cm., kielichami
w kierunku postepu montazu kanatu. Po zamontowaniu kanatu nalezy wypelni¢ przestrzen
wykopéw w obrgbie przewodu rurowego piaskiem nie zawierajacym kamieni do wysokosci
30 cm ponad wierzch rury z zageszczeniem warstwami €O najwyzej 20 cm. Pozostala prze-
strzefh wypetni¢ gruntem rodzimym.
Proponuje si¢ np. rury produkeji, WAVIN, Gamrat

16.3. Niweleta kanatu )

Niwelete kanatu przyjeto w nawiazaniu do spadku terenu i istniejacego uzbrojenia. Zagle-
bienie kanalizacji w stosunku do terenu umozliwia odbiér $ciekéw sanitarnych’ z budynkow.
Minimalne spadki kanatéw z uwagi na uksztattowanie terenu przyjeto-dla kanatow:

k-0,25m - 1=0,004 ' '

k-0,20m - 1=0,005

k-0,16mm - i=0,015
Minimalne spadki z jakimi zaprojektowano kanaly to 0,3 %, maksymalne to 17 %.
W kilku przypadkach aby uzyskac minimalne spadki zaprojektowano $rednice wieksza niz
wymagana hydraulicznie.

16.4 Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia

W pasie Tob6t projektowane; kanalizacji znajduja si¢ nastgpujace elementy uzbrojenia te-
renu: :

—kable telekomunikacyjne

—kable energetyczne

—gazociag sr/pr

~wodociagi przesylowe i sie¢ rozdzielcza
—sie¢ drenarska i kanalizacja ogolnospiawna .

Uzbrojenie zabezpieczy¢ na czas robét zgodnie z obowiazujacymi’ Polskimi Normami,
Normami Branzowymi oraz wymaganiami podanymi przez uzytkownika danego uzbrojenia.
Wszelkie prace w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie ze szcze-
g6lnym zwréceniem uwagi na obowiazujace wymagania BHP i pod nadzorem uzytkownika.

W czasie budowy szczegdlna uwage nalezy zwrdcié na istniejqce ciqgi drenazowe , wySsie-
pujace przewaznie na polach uprawnych. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca sieci wi-
nien odbudowaé ciqgi drenazowe wykorzystuyjqc rury drenarskie PVC.

16.5 Zabezpieczenia przejs$¢ i przejazdow

W miejscach przejs$é i przejazdow nad wykopem nalezy wykonaé kiadki dla pieszych
i drewniane mostki przejazdowe umozliwiajace dojazd do posesji. Ktadki dla pieszych
I mostki przejazdowe powinny byé zabezpleczone barierami ochronnymi z porgczami. istwa
Srodkowa i kraweznikiem.



