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Projektowany kanal “C” K-020m PVC wiacza si¢ do istriejace] - spudzienki
w ul. Baczynskiego i biegnie do ul. Szkolnej. Tam skreca na“f‘p'é;{‘ﬁcfﬁfé g prowadzi
w ul. Szkolnej az do ul. Fatata, w ktorg skreca i biegnie az do konca ulicy.

Projektowany kanat “D” K-0,20m PVC zlokalizowany jest w ul. Polnej jako kontynuacja
istniejacego juz kanatu sanitarnego. Na wysokosci ul. Fatata zaprojektowano zabudowe nowe]
studni na istniejacej koncéwee w celu odtaczenia kanatu deszczowego.

Projektowany kanat “E” K-0,20m PVC rozpoczyna swoj bieg od istniejacej studzienki
w ul. Baczynskiego i prowadzi po terenie miejskim w kierunku pétnocnym. W linii zakon-
czenia zabudowy skreca na wschéd i biegnie wzdluz linii domow 1 ogrodzen
a7 do ul. Morcinka, w ktorg, skreca. Tam prowadzi az do wysokosci ul. Szkolnej.

Ze wzgledu na nieznaczne obnizenie terenu oraz uwarunkowane istniejaca studzienka za-
glebienie kanatu projektuje sig podniesienie istniejacego terenu o okoto 20 c¢m na diugosci
E6-E12.

Kanaly “B” to zaprojektowane pojedyncze przylacza z budynkéw do istniejacych kana-
16w sanitarnych w rejonie ul. Weglowej -Lagodne;j.

Przykanaliki

Zaprojektowano przytacza sanitarne do 166 budynkéw. Przykanaliki wykenane beda z rur
PVC K-0,20 m oraz K-0,16 m kL. N.
Ze wzgledu na brak mozliwosci wlaczenia grawitacyjnego dla budynku przy ul. Weglowej 2
( studz BS) zaprojektowano przydomowa pompownig

W kilku przypadkach, na etapie opracowania projektu budowlanego , nie uzyskano osta-
tecznych zgdéd wihascicieli posesji na prowadzenie robét zwiazanych z budowa przylaczy ka-
nalizacyjnych na ich dziatkach. Przylacza kanalizacyjne , ktére nie uzyskaty prawa do dyspo-
nowania nieruchomoscia na cele budowlane od wiascicieli posesji wylaczono z projektu i
wniosku o pozwolenie na budowg.

Dla umozliwienia przyszloéciowego podiaczenie tych budynkéw do kanalizacji , na projek-
towanym kanale pozostawiono w poblizu posesji studzienki kanalizacyjne.

Dhugosci projektowanych kanalow

kanat boczny “C” K 0,20m PVC L= 397,0m
kanat boczny “D” K 0,20mPVC L=1395m
kanat boczny “E” K 0,25 PVC L =230,0m

kanaty boczne pozostate K 0,20mPVC L=724Tm
Kanat “L” K-0,25m PVC L=3640m
Kanat boczny “K” K-0,20 mPVC L=209,5m
kanat “R” K- 0,20 mPVC L=500,0m
Kanal boczny “M” K -0,25mPVC L=299,0m
Kanat boczny “N” X-0,20 mPVC L=2750m
boczny “I” K -0,20mPVC L=3050m
kanaty boczne pozostale K, 0,20mPVC L=9125m



