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S 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I OGRODZEN

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwiazanych z rozbiorka elementow drog i ogrodzen.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
rozbiorka:

e warstw nawierzchni i podbudowy,

e obrzezy i kraweznikow,

o Sciekdw,

e chodnikow,

e ogrodzen,

e innych obiektow.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
Specyfikacji Technicznej ST-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.2.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robot
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Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.3.

3.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog, ogrodzen obejmuja usunigcie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt.1.3, zgodnie z Dokumentacja Projektowa ,
Specyfikacja Techniczna lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposob okreslony w
Specyfikacji Technicznej lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w Specyfikacji Technicznej lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.
Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinny by¢
usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drdg, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa bgda wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny
by¢ tymczasowo zabezpieczone.

W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopow kanalizacyjnych nalezy
wypehi¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej ST-02.01.01 ,,Roboty

ziemne”.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji Techniczne; ST-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt.4.

4.2. Kontrola jakosci robét rozbiorkowych
Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do

powtornego wykorzystania.

ROZDZIAL I - OGOLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE



S 01.02.04 Rozbidrka elementéw drog, ogrodzen

Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni,
ogrodzen powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w Specyfikacji Technicznej

ST-02.01.01 ,,Roboty ziemne™.

5.0DBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w Specytfikacji Technicznej ST-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt.5.

6.PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.
2. PN-D-96000  Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
3. PN-D-96002  Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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