Budynki na ul. Malczewskiego posiadaja kanalizacj¢ sanitarng wiaczong do istnieja-
cego kanahu sanitarnego w ul. Malczewskiego . Kanat ten jest wlaczony do kanatu deszczo-
wego w rejonie budynku Malczewskiego 13.

8. Zestawienie dhugo$ci projektowanej sieci kanalizacyjnej

Dtugosci projektowanych kanalow :

- kanat gtéwny ,,B” k-0,315m PVC L= 673,0 m
- kanat sanitarny ,,A” k-0,200 m PVC = 5255 m
- kanat sanitarny ,,Ks” k-0,200 m PVC = 516,5 m
- kanat sanitarny ,,St” k-0,200 m PVC = 5255m
- kanat sanitarny ,,F”’ k-0,200 m PVC = 450,5m
- kanat sanitarny ,,N” k-0,200 m PVC = 536,5m
- kanat sanitarny ,,Ra” k-0,200 m PVC = 591,5m
- kanat sanitarny ,,Nr” k-0,200 m PVC = 779,0m
- kanat sanitarny ,,Ba” k-0,200 m PVC = 128,5m
- kanat sanitarny ,,T” k-0,315mPVC = 322,5m

k-0,250 m PVC = 273,5m

k-0,200 m PVC = 541,0m
- kanaty boczne pozostate k-0,200 m PVC =1538,5m

Calkowita dtugo$c projektowanych kanaléw sanitarnych grawitacyjnych / bez priyiaczy/
L=7402,0m

Ilo$¢é przytaczy sanitarnych do budynkéw 267 szt.

9. Szkody goérnicze

Zgodnie z pismem z Nadwislanskiej Spotki Weglowej w Tychach , teren przez ktéry prze-
biega projektowana kanalizacja nie podlega wplywom eksploatacji gérniczej.

10.0cena wplywu projektowanej sieci kanalizacyjnej na stan §rodowiska.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych
i Leénictwa z dnia 13.05.1995 r. w sprawie okreslenia rodzajéw inwestycji szkodliwych dla
$rodowiska i zdrowia ludzi oraz ocen oddziatywania na §rodowisko, przedmiotowa inwestycja
nie nalezy do szkodliwych dla $rodowiska i zdrowia ludzi lub mogacych pogorszy¢ stan
$rodowiska. ‘

Dotychczas na kanalizowanym obszarze Scieki z budynkéw indywidualnych gromadzone
sa w zbiornikach bezodptywowych lub bezpoérednio odprowadzane do gruntu i row6w melio-
racyjnych. Projektowana sie¢ kanalizacyjna uporzadkuje gospodarke $ciekowa na w/w tere-
nie, poprzez odprowadzenie $ciekéw do istniejacej kanalizacji sanitarnej, a nastgpnie na
oczyszczalnie $ciekdéw w Czechowicach — Dziedzicach.

11. Zielen

W projekcie przewiduje sie zachowanie istniejacej zieleni , nie wystgpuje wycinka drzew
wysokich.
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